m O bi Ie B ri kettie rp resse E-K- H Eckhard-Kliebisch-Handelsgeschéft

KM25 Volkershauser Str. 10, 99830 Treffyrt
AnschluB: 3 kW /400 V (16 A) Durchsatz: 25-50 kg/h Funk Tel.: 036923 88410 Fax: 036923 82174
unk:
Spanetrichtervolumen: 0,28 m3 Presslinge: D = 65 016097985506 e-mail: info@ekh-kliebisch.de

www.ekh-kliebisch.de

Wir bringen Ihnen die Maschine zum Pressen Ihrer angefallenen Spane.
Zur Beschickung stehen Ihnen zwei Mdglichkeiten zur Verfligung :

1. Beschicken von Hand

Befinden sich Ihre Spane in Sacken, kénnen Sie diese von Hand in den
Trichter schiitten oder Ihre losen Spane einschaufeln.

Die Presse startet , wenn sich genitigend Spane im Trichter befinden und
schaltet automatisch ab, wenn der Trichter leer ist.

Die gepressten Briketts werden lber die Kunststoffrohrbégen in Ihre
vorhandenen Behaltnisse abgefiihrt.

2. Einsaugen der Spane mit Ventilatoraufsatz

Befinden sich Ihre Spane in entsprechenden Raumen, wie Bunker oder
Zwischenlager, kdnnen die Spane Uber den aufgesetzten Ventilator in den
Fllltrichter eingesaugt werden.

Zur Kontrolle des Fiillstandes hat der Trichter ein Sichtfenster.

Die Presse startet auch hier bei genligender Befiillung und schaltet sich
ab, wenn der Trichter leer ist.

Die gepressten Briketts werden Uber die Kunststoffrohrbdgen in Ihre
vorhandenen Behaltnisse abgefiihrt.

Durch den Ventilatoraufsatz ist eine lichte Funktionshdohe von ca. 3m
erforderlich.

Preis: 75,00 € Miete pro Tag

Ventilatoraufsatz
Techn. Daten: An- / Abfahrt nach km-Abrechnung
Elektr. AnschluB: 1,1 kW/230 V zuzlglich gesetzl. MwSt.

Saugschlauch: D =120 mm

Brikettierpressenverkauf:

Unseren Kunden bieten wir auch gebrauchte oder neue Brikettierpressen verschiedener GréBen zu giinstigen
Konditionen zum Kauf an, ebenso die Einbindung der Presse in die vorhandene Spaneabsaugung.
Der Service fiir unsere Produkte ist selbstverstandlich.

Stand: Oktober 2022 - Anderungen vorbehalten



